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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Qué contiene el manual de usuario 
Este manual de usuario proporciona especificaciones técnicas y teóricas del 
sistema GroundTEM Trek. Su propósito es presentar el sistema GroundTEM 
Trek y guiar a los usuarios a través de los procedimientos necesarios antes, 
durante y después de un estudio de campo.

• La Sección 2 describe los componentes incluidos en el sistema GroundTEM Trek.

• La Sección 3 presenta una guía detallada de operaciones de campo.

• La sección 4 se centra en la aplicación GroundTEM Trek, su interfaz y uso.

• La Sección 5 ofrece recomendaciones para planificar su encuesta de manera eficaz.

• La sección 6 explica cómo importar datos adquiridos para su posterior procesamiento.

• La Sección 7 proporciona sugerencias para la solución de problemas comunes.

1.2 El método electromagnético transitorio 
Las mediciones se realizan transmitiendo una corriente continua a través de 
la bobina del transmisor. Esto genera un campo magnético primario 
estático. La corriente se interrumpe bruscamente, lo que induce un campo 
eléctrico en el entorno (Figura 1). En el suelo, este campo eléctrico genera 
una corriente eléctrica que, a su vez, genera un campo magnético 
secundario. Con el tiempo, la resistencia del suelo debilita la corriente (que 
se convierte en calor), y la densidad de corriente máxima desciende y se 
expande, debilitándola aún más. En un suelo conductor, la corriente se 
difunde más lentamente hacia el suelo que en un suelo resistivo, donde las 
corrientes se difunden y decaen rápidamente.

El campo magnético secundario en decaimiento es vertical en el medio de la 
bobina del transmisor, y se induce una potencia electromotriz en la bobina del 



receptor - un voltaje - y esta es la señal, que se mide en función del tiempo 
en el receptor. Justo después de desconectar la corriente en la bobina 
transmisora, la corriente en el suelo estará cerca de la superficie, y la señal 
medida refleja principalmente la conductividad de las capas superficiales. 
Posteriormente, la corriente circulará a mayor profundidad, y la señal 
medida contiene información sobre la conductividad de las capas inferiores. 
Por lo tanto, la medición de la corriente en la bobina receptora 
proporcionará información sobre la conductividad en función de la 
profundidad; esto se conoce como sondeo.

Figura 1: Diagrama esquemático del método TEM



2. COMPONENTES DEL SISTEMA  GROUNDTEM TREK 

2.1 Unidad Tx GroundTEM Trek  

• La unidad transmisora  (Tx)
• Contiene la computadora principal para el procesamiento de señales 

en tiempo real, almacenamiento de datos, etc.

Figura 2: Unidad transmisora principal que contiene la electrónica

2.2 Mochila con bobinas 

Figura 3: Mochila con bobina transmisora ensamblada (izquierda) y mochila con bobina 
receptora (derecha)



2.3 Otras partes 

• Mástil de transmisión (GPS): conectado a la unidad GroundTEM Trek Tx 
y fijado a la mochila del transmisor (Figura 4).

• Unidad receptora: la unidad receptora (Rx) está conectada a la 
bobina Rx y sujeta a la mochila receptora (Figura 4).

• Cable Tx: conecta la unidad GroundTEM Trek con la bobina Tx (Figura 4).

Figura 4: Mástil de transmisión (izquierda), unidad receptora y poste (centro), cable de 
transmisión (derecha); no a escala

2.4 Baterías
GroundTEM Trek requiere dos baterías para funcionar: una RRC-2054-2 en el 
transmisor y una RRC-2040 en el receptor (Figura 5). El estado de carga de la 
batería se puede ver presionando el indicador.

Figura 5: Baterías para alimentar GroundTEM Trek: RRC-2054-2 (izquierda) y 
RRC-2040 (derecha)



2.5 Maletín de carga de batería 2054-2, 2040

• Unidad de carga de batería para dos baterías (Figura 6).

Figura 6: Maletín de carga para las baterías RRC-2054-2 y RRC-2040. Las 
instrucciones de uso se encuentran en el interior de la tapa del maletín.

2.6 Cajas de envio 
Proporcionamos 2 estuches modificados específicamente para el almacena-
miento y transporte seguro del sistema GroundTEM Trek (Figura 7):

Tipo de caja Dimensiones (cm/in) Peso(kg/lbs) 

Caja dura  60 × 80 × 45 cm (~ 23.6 × 31.5 × 17.7 in)  32 kg (~ 70.5 lbs) 

Estuche 
blando

 77 × 75 × 27 cm (~ 30.3 × 29.5 × 10.6 in)  10 kg (~ 22.0 lbs) 

Más información sobre el embalaje está disponible en la Sección 3.6.

Figura 7: Estuches de almacenamiento y transporte del sistema GroundTEM Trek. 
Estuche rígido (izquierda) y estuche flexible (derecha).



3. GUÍA DE OPERACIONES DE CAMPO

El flujo de trabajo para medir con un GroundTEM Trek implica los siguientes pasos:

1. Encienda  las unidades Tx y Rx del GroundTEM Trek .
2. Ensamblar las mochilas del transmisor y el receptor
3. Opere la unidad GroundTEM Trek desde la aplicación GroundTEM Trek.
4. Comience a medir a lo largo de las líneas deseadas.
5. Desmovilizar el sistema GroundTEM Trek.

A continuación se proporcionan instrucciones sobre cómo realizar los diferentes pasos.

3.1 Encendido de las unidadesTx y Rx GroundTEM Trek 
Se recomienda encender primero la unidad Rx para que la unidad Tx 
GroundTEM Trek pueda detectar su señal. Para ello:

• Empuje suavemente hacia arriba la cubierta de plástico cilíndrica para 
revelar la ranura de la batería (Figura 8)

• Inserte la batería en la ranura designada.
• Presione el botón de encendido ubicado debajo de la base de la unidad Rx.
• Los indicadores LED deben iluminarse, confirmando que la unidad está 

encendida y que la señal GPS está bloqueada.

Figura 8: Pasos para encender la unidad receptora. Tras insertar la batería y pulsar 
el botón de encendido, se encienden las dos luces LED.



El siguiente paso es encender la unidad Tx GroundTEM Trek :
• Abra la unidad e inserte la batería RRC 2054-2 en la ranura de la batería
• Cierre la caja y colóquela en posición vertical.
• Presione el botón de encendido. El indicador LED de transmisión 

debería encenderse (Figura 9). La luz de ubicación también debería 
encenderse una vez que el mástil de transmisión esté conectado a la 
unidad.

Nota:

• Tomará 2 minutos antes de que su dispositivo móvil pueda detectar la 
señal Wi-Fi de la unidad.

• La duración de la batería varía según el uso. La batería del transmisor 
suele durar hasta 80 minutos, mientras que la del receptor puede 
durar hasta 8 horas. Para prolongar el tiempo de estudio, asegúrese de 
llevar baterías adicionales.

Figura 9: Ranura de batería de la unidad GroundTEM Trek (izquierda) y luz LED que 
indica que la unidad se ha encendido correctamente (derecha).



3.2 Montaje de la mochila del receptor

1. Tome la mochila del receptor, la bobina del receptor (Rx) (Figura 10), la 
unidad del receptor (Rx) y el poste (Figura 4).

Figura 10: Mochila receptora (izquierda) y bobina receptora (derecha)

2. Coloque la mochila sobre una superficie plana y horizontal con la placa 
negra hacia arriba (Figura 10).

3. Inserte el poste receptor en el soporte designado, guiándose por el riel. 
Una vez colocado, fíjelo con el clip de la mochila (Figura 11).



Figura 11: Cómo asegurar el poste del receptor a la mochila del receptor

4. Alinee las bisagras de la bobina Rx con las de la mochila. Inserte el perno 
a través de las bisagras y fíjelo con los clips a ambos lados (Figura 12).

Figura 12: Cómo asegurar la bobina Rx a la mochila del receptor

5. Asegure la bobina al poste enganchándola en su lugar (Figura 13).



Figura 13: Cómo asegurar la bobina Rx al poste en la mochila del receptor

6. Fije las correas de la bobina a las correas de la mochila abrochando los 
clips de hebilla en ambos lados (Figura 14).

Figura 14: Cómo asegurar las correas de la bobina Rx a las correas de la mochila.

7. Inserte la unidad receptora (Rx) en el poste (Figura 15):
• Primero, pase el cable a través del poste hasta que aparezca en el otro lado.
• Luego deslice la unidad Rx dentro del poste, utilizando las pistas como guía.
• Por último, asegure la unidad Rx insertando el clip provisto en el poste.



Figura 15: Montaje de la unidad Rx en la mochila del receptor. Inserte el poste en el soporte (izquierda), 
añada la unidad Rx en la parte superior (centro) y asegure todo con los clips incluidos (derecha).

8. Conecte la unidad Rx a la bobina Rx (Figura 16):

• Asegúrese de que el enchufe esté en la posición desbloqueada (indicador de 
bloqueo blanco).

• Alinee la flecha blanca del enchufe con la línea blanca del conector.

• Empuje el enchufe y luego gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que 
se bloquee (indicador de bloqueo verde).

Figura 16: Cómo conectar el cable de la unidad Rx al conector de la bobina Rx.



3.3 Montaje de la mochila del transmisor

1. Reúna los siguientes componentes: mochila transmisora, bobina 
transmisora (Tx) (Figura 17), unidad transmisora (Tx) (Figura 2), mástil 
GPS y cable de conexión (Figura 4).

Figura 17: Mochila transmisora (izquierda) y bobina transmisora (derecha)

2. Coloque la mochila sobre una superficie plana y horizontal con la placa 
negra hacia arriba (Figura 17).

3. Inserte el mástil Tx y el poste en el soporte designado, guiándose por el 
riel. Una vez colocado, fíjelo con el clip incluido en la mochila (Figura 18).



Figura 18: Inserte (izquierda) y asegure (derecha) el mástil Tx en la mochila del transmisor.

4. Prepare la unidad transmisora (Tx):

• Conecte el cable conector al enchufe situado en la parte inferior de la unidad.
• Para insertarlo correctamente, alinee los dos puntos blancos en el enchufe y 

el conector.
• Presiónelo y asegúrelo apretando la tapa en el sentido de las agujas del reloj.

Figura 19: Cómo acoplar el conector a la unidad Tx.

5. Monte la unidad Tx en la mochila ():
• Alinee los ganchos en la parte posterior de la unidad con las ranuras 

de la mochila del transmisor.

• Presione suavemente la unidad en su lugar hasta que escuche un clic, 
lo que confirmará que está bloqueada de forma segura.



Figura 20: Cómo montar la unidad Tx en la mochila del transmisor.

6. Conecte el cable del mástil Tx al conector en el lado superior izquierdo de 
la unidad (Figura 21):

• Abra la tapa protectora.

• Empuje el conector y gírelo ligeramente en el sentido de las agujas del reloj.

• Una vez que se logra el bloqueo del GPS, la luz LED correspondiente comenzará 
a parpadear.

Figura 21: Cómo conectar el mástil Tx a la unidad Tx

7. Monte la bobina Tx en la mochila del transmisor:
• Siga el mismo procedimiento que en el paso 4 del montaje de la mochila 

del receptor (alinee las bisagras, inserte el perno y asegure con clips).



• Asegure la bobina al mástil del GPS enganchándola en su lugar (Figura 22).

Figura 22: Cómo asegurar la bobina Tx al poste en la mochila del transmisor

8. Connect the Tx unit to the Tx coil (Figure 23):

• Retire la tapa protectora del conector de la bobina.

• Alinee el punto blanco del enchufe con el punto blanco del conector.
Presione el enchufe y luego atorníllelo en sentido horario hasta que
quede firme.

Figura 23: Cómo conectar el cable de la unidad Tx al conector de la bobina Tx.

3.4 Guía de funcionamiento
Una vez finalizado el montaje, el equipo de campo deberá colocarse su 
mochila correspondiente. Se necesitan dos personas para operar GroundTEM 
Trek.



Importante:

El usuario que use la mochila receptora no debe llevar ningún elemento 
metálico o electrónico (por ejemplo, teléfono, cinturón o joyas excesivas), ya 
que pueden interferir con la señal e introducir ruido en los datos.

El usuario que lleva la mochila transmisora es responsable de llevar un 
dispositivo móvil y operar la aplicación GroundTEM Trek. (ver sección 4)

Antes de comenzar las mediciones, es necesario medir la altura de la bobina 
de ambos usuarios. Estos valores deben introducirse en la aplicación al 
iniciar un nuevo proyecto.

• Las alturas, medidas en metros, son únicas para cada usuario.

• Las bobinas deben permanecer lo más paralelas posible al suelo 
durante la adquisición de datos (Figura 24). Utilice las correas para 
ajustar su posición y lograr una alineación óptima, sin necesidad de 
encorvarse.

• Mientras usa la mochila, mida la distancia desde el centro de cada 
espiral (borde central) hasta el suelo (Figura 24).

Figura 24: Representación de la medición correcta de la altura de la bobina

Una vez que ambos usuarios estén listos, colóquense en el punto de inicio de 
la línea de estudio. Mantengan una distancia aproximada de 15 metros entre 
el transmisor y el receptor; esta distancia también se indicará mediante la 
aplicación GroundTEM Trek. Para obtener instrucciones más detalladas sobre 
el uso de la aplicación, consulten la Sección 4.



3.5 Desmovilizar el sistema

• Comience apagando la unidad  Tx desde la aplicación GroundTEM
• Apague la unidad  Tx presionando el botón de encendido.
• Apague la unidad Rx presionando el botón de encendido.
• Desconecte todos los cables.

• Desmonte la unidad GroundTEM Trek Tx de la mochila del transmisor. Para
ello, tire del pasador de seguridad situado a la izquierda de la unidad
(Figura 25) y tire hacia arriba, separándola de la placa de la mochila.

• Saque la antena GPS del soporte de la mochila transmisora.

• Saque el poste receptor del soporte de la mochila del receptor.

Figura 25: Tire del pasador de seguridad para liberar y desmontar la unidad 
GroundTEM Trek de la mochila.

3.6 Embalaje
Para la seguridad del equipo, proporcionamos dos maletas personalizadas 
para un embalaje y transporte seguros. Ambas maletas están forradas con 
espuma para proteger todas las piezas del sistema.

El estuche blando está diseñado para contener los siguientes componentes:

• Bobina del transmisor (Tx)
• Bobina receptora (Rx)

La figura 26 muestra cómo embalar las bobinas en el estuche blando.



Figura 26: Paso a paso para empacar las bobinas en el estuche blando. Ambas 
bobinas encajan perfectamente en el estuche; asegúrese de usar bloques de 

espuma para separarlas y asegurarlas en su lugar.

El estuche rígido está diseñado para albergar los siguientes componentes:

• Unidad Tx GroundTEM Trek 
• Unidad Rx con poste
• Mástil de transmisión (ensamblado)
• Cable Tx 
• 3 baterías RRC-2054-2 y 1 batería RRC-2040
• Mochilas receptoras y transmisoras
• Maleta de carga de batería



La figura 27 muestra cómo deben organizarse los componentes anteriores 
en el estuche rígido.

Figura 27: Empaquetado de componentes en el estuche rígido. Comience por 
colocar los componentes más pequeños en las ranuras designadas de la espuma 
(arriba). A continuación, empaque las dos placas de la mochila, con el estuche de 

carga de la batería entre ellas (abajo).

3.7 Transporte
Como regla general, recomendamos transportar el equipo en los estuches 
designados para una máxima protección. Sin embargo, entendemos que el 
montaje y desmontaje repetido entre ubicaciones puede llevar mucho 
tiempo. En tales casos, el equipo puede transportarse prácticamente 
completamente ensamblado, siempre que se tomen precauciones 
adicionales.
Cada bobina está diseñada para fijarse firmemente al mástil (Figura 28). 
Para fijarla, cierre la bobina hasta que el clip encaje en su lugar en el mástil 
correspondiente.
La única parte que recomendamos encarecidamente desmontar es la 
unidad Rx del poste, ya que mantenerla sujeta puede crear un punto de 
presión durante el transporte.



Recomendaciones adicionales:

• Coloque cada mochila ensamblada sobre una superficie suave, con 
las asas hacia arriba. Esto ayuda a aliviar la tensión en los mástiles.

• Always handle the equipment with care to avoid unnecessary strain on
cables and connections.

Figura 28: Mochilas del transmisor y el receptor ensambladas en posición 
bloqueada para un transporte cómodo.



4. APLICACIÓN GROUNDTEM TREK

4.1 Instalación y conexión
El sistema GroundTEM Trek está controlado por la aplicación GroundTEM Trek 
disponible para Android (v. 14 y superior) y se puede instalar desde Google 
Play (Figura 29)

Figura 29: Icono de la aplicación GroundTEM Trek

Para conectarse a la unidad GroundTEM Trek, siga estos pasos:

• Asegúrese de que la unidad GroundTEM Trek esté encendida. La
configuración del wifi de GroundTEM Trek tarda unos minutos.

• Desde el dispositivo móvil, conéctese a la red Wi-Fi de GroundTEM
Trek. Nombre de la red Wi-Fi: GroundTEM_0### (ID del instrumento
GroundTEM Trek). Contraseña: 0102030405060708

• Abra la aplicación GroundTEM Trek. Si está correctamente conectada,
mostrará la interfaz del controlador como se muestra en la figura.

4.2 Interfaz 
La figura 30 muestra el menú principal y las diferentes opciones de la 
aplicación una vez conectado a la unidad.

GroundTEM Trek 



Figura 30: Entorno de inicio y menú de la aplicación GroundTEM Trek.



4.3 Mediciones y visualización de datos
Crear proyecto
Después de haber elegido “Nuevo” en el menú de inicio, rellene los campos que se 
muestran en la Figura 31 como se explica a continuación:

• Insertar "Nombre del proyecto": proporcione un nombre para el proyecto (p. ej., 
Ubicación_fecha). No se permiten caracteres especiales ni espacios (campo 
obligatorio).

• Seleccionar mapa: seleccione el mapa de fondo. Los formatos aceptados son 
json, pgw y png (campo opcional). Para obtener información sobre cómo crear e 
importar mapas de fondo, consulte la sección 4.5.

• Seleccionar protocolo: Guideline Geo proporciona protocolos para diferentes 
configuraciones de equipo. Asegúrese de seleccionar el correcto, por ejemplo, 
Proto-col_Trek_Tx63x63_Tx63x63_800us_50Hz.sts (campo obligatorio).

• Introduzca la altura de las bobinas Rx y Tx: estas distancias son únicas para cada 
usuario, ya que dependen de la persona que lleva las mochilas del transmisor y el 
receptor. Las alturas de las bobinas deben medirse en metros y los valores 
aceptados son de 0 a 3 m (p. ej., 0,84 m). Con la mochila puesta, mida la 
distancia desde cada bobina hasta el suelo (Figura 24). Introduzca los valores 
medidos en los campos correspondientes (campo obligatorio).

Figura 31: Creación de una nueva ventana de proyecto.



Notas

• Para copiar el mapa de fondo a la unidad GroundTEM Trek, utilice la 
aplicación GroundTEM Connect para cargar los archivos desde la PC local 
a la “carpeta Mapas” usando el botón “Cargar” (Figura 36).

• El archivo del mapa no debe superar los 20 Mb. El mapa debe copiarse en 
la unidad GroundTEM Trek antes de iniciar el proyecto.

• Los mapas se pueden crear en software de libre acceso (por ejemplo, QGIS). 
(véase la Sección 4.5)

• Los mapas importados se mostrarán en orden alfabético, primero los 
mapas y luego las líneas y puntos.

• Si no se ha seleccionado ningún mapa de fondo, estará disponible para 
su uso un mapa predeterminado de Open-StreetMap.

• Cuando el GroundTEM Trek está conectado tanto a la app GroundTEM Trek 
como a GroundTEM Connect, solo se puede apagar desde GroundTEM 
Connect. El botón de apagado de la app GroundTEM Trek está 
desactivado en este caso para evitar el apagado accidental del 
instrumento y posibles fallos en el hardware interno.

Continuar el proyecto
Para continuar con el mismo proyecto, pulse "Continuar". Si ya creó un 
proyecto, pulse "Abrir proyecto existente" y se mostrará una ventana con 
todos los proyectos disponibles para seleccionar el que desee (Figura 30).

Pantalla de inicio
Cuando se inicia un proyecto, aparecerá la pantalla de inicio (Figura 32). 

• La vista principal muestra un mapa con su ubicación actual marcada.
Nota: Si el OpenStreetMap predeterminado no carga, es probable que la 
unidad necesite acceso a internet. Use la opción Soporte del Menú 
Principal ( ) para conectarse a una red Wi-Fi externa o un punto de 
acceso móvil. Una vez conectado, abra su proyecto y amplíe o reduzca el 
zoom para que el mapa se cargue correctamente.
• Si has subido un mapa personalizado, pulsa el icono "Configuración 

SIG" en la esquina superior derecha. Aquí puedes gestionar las capas 
que has subido y ajustar su opacidad.

• A la izquierda del ícono "Configuración SIG", el botón "Configuración del 
mapa" le permite ajustar opciones adicionales de visualización del 
mapa.

• En la parte superior izquierda, sobre el mapa, encontrará el botón Iniciar/
Detener medición, junto con el nombre del proyecto y el número de línea.



•
En la esquina superior derecha del mapa hay controles para acercar o alejar la 
imagen, alternar hacia el norte y escalar el mapa mediante gestos de pellizco.

•
Directamente debajo del mapa se encuentra el regulador de distancia de bobina, 
que ayuda a los usuarios a mantener una distancia óptima entre el transmisor y 
el receptor.

• Debajo de la barra de distancia de la bobina, verá indicadores de estado para:
o Registro de datos

o Temperatura

o Corriente LM/HM

o Señal GPS

o Duración de la batería del transmisor

Nota: Los indicadores de corriente LM y HM se mostrarán en rojo antes de que 
comience la medición, ya que el transmisor aún no ha comenzado a enviar una 
señal.
• En la parte inferior de la pantalla se encuentra el panel de navegación, que le 

permite cambiar entre:

o La pestaña principal

o La pestaña Inversión en tiempo real (si las funciones premium están habilitadas)

o La pestaña Información adicional

Figura 32: Pantalla de inicio y pestañas de configuración una vez creado/abierto el 
proyecto.



Operación 
1. Iniciar la recopilación de datos

Toque el botón Ejecutar en la esquina superior izquierda.

• El transmisor se activará y los indicadores de corriente LM/HM deberían 
volverse verdes para confirmar la transmisión (Figura 33).

2. Comprobar la posición y la distancia Tx/Rx

Antes de comenzar la encuesta, asegúrese de que:

• El Tx y el Rx están separados por al menos 5-6 metros (16-20 pies).
• Ambas bobinas están en posición horizontal.

Nota: Si Tx y Rx están demasiado cerca o no están nivelados, puede ocurrir una detección de 
polaridad incorrecta (ver Problema de detección de polaridad en la Sección 7) y la puerta de 
medición podría saturarse.

Una vez que los usuarios estén alineados en una línea relativamente recta y 
el regulador de distancia de bobina esté en verde, presione Iniciar línea para 
comenzar la encuesta.

Nota: El regulador de distancia de la bobina monitorea continuamente la distancia entre los 
dos usuarios durante la medición. Si la distancia excede o es inferior a los límites aceptables, 
el indicador pasa a la zona roja y el dispositivo vibra para alertar a la persona que lo opera. 
Además, el receptor emitirá un pitido para alertar a la persona que lleva la mochila receptora. 
Reposicione el dispositivo según sea necesario antes de continuar.

3. Completar o finalizar una línea

Cuando hayas terminado una línea y estés listo para empezar una nueva (o 

finalizar la sesión), pulsa "Finalizar línea".

Consejo: También puedes tocar cualquier parte de la pantalla para empezar 

o terminar una línea si es necesario. 



Figura 33: Visualización tras el inicio de la medición. Pantalla de inicio (izquierda); 
los datos se pueden visualizar como curvas de decaimiento deslizando el dedo 

hacia la izquierda. Hay dos maneras de visualizar las mediciones: como curvas de 
decaimiento LM/HM (centro) y como curvas de resistividad aparente (derecha).

Figura 34: Pestaña de información adicional



4.4 Funciones premium e inversión en tiempo real
Si tiene acceso al paquete de funciones Premium, tendrá acceso a la opción de 
inversión en tiempo real en la aplicación GroundTEM Trek. Está diseñada para 
proporcionar información inmediata sobre sus datos del subsuelo mientras aún está 
en el campo. A medida que se recopilan los datos, el instrumento realizará 
automáticamente una inversión 1D preliminar utilizando un modelo suavizado. Al 
medir a lo largo de una línea, esto generará la visualización de secciones pseudo-2D 
mediante la interpolación de los modelos 1D individuales, lo que le proporcionará una 
visión general rápida de las variaciones laterales (Figura 35). La aplicación 
proporciona información sobre la profundidad de la investigación (DOI).

Figura 35: Pestaña de inversión en tiempo real. Se puede observar una sección de 
resistividad pseudo-2D de varios modelos interpolados unidimensionales medidos 

en una línea. La DOI se muestra como líneas punteadas.

Solución de problemas de inversión en tiempo real

Hay dos situaciones comunes en las que un modelo de inversión puede no aparecer: 

1. Se muestra un modelo gris.
La barra gris del modelo es una barra ficticia que se muestra cuando 
el proceso de inversión está en marcha, pero el procesamiento 
automático rechaza demasiados datos para que la inversión pueda 
ejecutarse. Esto suele indicar que los datos recopilados son de mala 
calidad, posiblemente debido a ruido, acoplamientos, polarización 
inducida, efectos 3D, etc. El archivo de registro correspondiente 
mostrará el siguiente mensaje:

Sapi.InversionThread: La inversión de Lupus devolvió un error {tipo: 
ValueError, mensaje: No hay suficientes puntos de datos, tiene 0, se 
esperan al menos 5}



2. La ventana de inversión está completamente en blanco.
Esto suele indicar un problema con la función de inversión en sí, más
que con los datos. Esto puede ocurrir por las siguientes razones:

a) La inversión está desactivada: vaya a Configuración y asegúrese de
que la inversión esté desactivada. (Figura 30).

b) Problema de licencia: El instrumento no tiene una Licencia de
Funcionalidad Premium o ha caducado. Consulte la fecha de
caducidad en la sección "Acerca de". Para obtener información
sobre cómo renovarla, contacte con support@guidelinegeo.com.

c) El proceso de inversión no se está ejecutando: si los dos anteriores
están bien, comuníquese con support@guidelinegeo.com para
obtener ayuda.

4.5 Exportar imágenes de fondo y formas para la aplicación GroundTEM Trek
La aplicación GroundTEM Trek admite los sistemas de referencia de 
coordenadas EPSG3857 (WGS 84 / Pseudo-Mercator) y EPSG4326 (WGS 84) 
comúnmente utilizados (utilizados por Google Maps, OpenStreetMap, Bing 
ArcGIS, ESRI, QGIS, etc.).
En EPSG3857, las coordenadas están en metros y utilizan la proyección 
Mercator, mientras que EPSG4326 utiliza latitud y longitud. Ambos sistemas 
de referencia de coordenadas (CRS) se basan en el Sistema Geodésico 
Mundial de 1984.

*El software sugerido es QGIS ya que es un software de código abierto.

Imágenes de fondo
Para mostrar imágenes satelitales exportadas desde QGIS en la aplicación 
GroundTEM Trek, se requiere el archivo de geolocalización. Estos archivos 
contienen información georreferenciada de la imagen y deben tener el mismo 
nombre que el archivo de la imagen. La extensión será .pgw para archivos PNG 
y .jgw para archivos JPG (es decir, image.pgw e image.jgw).

Antes de exportar, asegúrese de haber seleccionado el CRS (Sistema de 
Referencia de Coordenadas) correcto. En la barra de menú superior, 
seleccione "Proyecto", luego "Importar/Exportar" y "Exportar Mapa a Imagen" 
para exportar el mapa como imagen.

Asegúrese de que la casilla "Añadir información georreferenciada 
(incrustada o mediante archivo de georreferenciación)" esté seleccionada. 
Esto es necesario para crear el archivo de georreferenciación que contiene 
la información georreferenciada de la imagen creada.

mailto:support@guidelinegeo.com
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Exportación de formas (puntos, líneas, polígonos) desde QGIS
Para exportar formas desde QGIS, haga clic derecho en la capa de forma en 
la sección "Capas" de QGIS, seleccione "Exportar" y luego "Guardar entidades 
como...". En el cuadro de diálogo, seleccione CRS ("EPSG: 4326 – WGS 84" o 
"EPSG:3857 – WGS 84 / Pseudo-Mercator").

Si necesita exportar más capas, debe hacer lo mismo para cada capa por 
separado, para que cada capa esté contenida en un archivo separado.

Subir archivos de mapas al instrumento GroundTEM Trek
Consulte Descargar y cargar datos para obtener más información sobre 
cómo cargar los archivos creados.
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• Update Calibration - Each protocol relies on calibration factors that are
unique to the system configuration. These values are preset by our team
and should not be modified unless instructed to do so by support.

• Update SAPI / Firmware / License - These options are used when soft- 
ware updates, firmware upgrades, or license renewals are required. If
any of these updates are necessary, our support team will provide de- 
tailed instructions and the required files.

Additionally, the program includes a Convert Data option (Figure 39), which 
allows you to convert acquired data into various output formats according to 
your needs. Supported formats include XYZ files, raw USF files, and formats 
compatible with TEMImage, AGS Workbench, and SPIA. Data can be converted 
either upon download (while connected to the unit) or after download (using 
locally stored data, no active connection required). 

Figure 39: Settings and Options in GroundTEM Connect 

Finally, the Help menu includes a Version Info section, where you can verify 
whether your application is up to date.  



7. TROUBLESHOOTING - FAQ

Problem Solution 

The GroundTEM Trek Wi-Fi 
does not show up on mo-
bile device 

• Note that it takes a few minutes from turning on the
GroundTEM Trek unit until GroundTEM Trek Wi-Fi is
available.

• Check GroundTEM Trek Tx and Rx unit is on .
• Check that Wi-Fi is turned on, at mobile device.
• Refresh available Wi-Fi list on mobile device.
• Move closer to the GroundTEM Trek unit.
• Re-start the GroundTEM Trek unit via the power but-

ton.

GroundTEM Trek 
App/GroundTEM Trek Wi-
Fi keep disconnecting 

• Ensure that mobile data is turned off on your mobile
device.

• Move closer to the GroundTEM Trek unit to improve
the connection.

• Turn off Battery Saving Mode on your mobile device.
• Add the GroundTEM Trek App to the “Never Sleep”

category so it can run continuously in the back-
ground.

• Allow notifications for the GroundTEM Trek App (im-
portant for proper background operation).

Can’t get GPS lock /  
GPS LED is not flashing 

• Note that it can take a few minutes from turning on
the GroundTEM Trek unit until GPS lock is obtained.

• Make sure that the GPS-antenna is pointing up and
is not covered/shielded.

• If the mobile device can obtain a GPS-position, this
position will be stored in the stn-data file and used
if GPS data from GroundTEM Trek unit is not availa-
ble.

• At some locations GPS-signal can’t be obtained. A
GPS-position can then, manually, be associated
with the data in the later data processing.



   

 

LM/HM current is not sta-
ble and/or not within the 
green zone of the of the 
meter 

• Stop the measurement (!) 
• Check Tx coil connection to the GroundTEM Trek unit 

(clean plugs if needed). 
• Check the stage of charge of the batteries / replace 

batteries. 

“Alternating sign pattern 
not detected” error 

• Very strong noise sources/couplings can cause dis-
turbances in the sign pattern.  

• Constant “Alternating sign pattern not detected” er-
rors from multiple locations can indicate general in-
strument errors and service might be needed. 

Not able to stop a meas-
urement 

• Only the mobile device that started a measurement 
can stop it again manually.  

• Double-check the instrument is still connected to 
your mobile device 

The TEM signal looks very 
noisy 

• Check connections between receiver coil and re-
ceiver pole/or transmitter coil and GroundTEM Trek 
unit.  

My data curves are nega-
tive (blue) 

• GroundTEM Trek automatically detects and corrects 
the polarity of the TEM signal. 

Polarity Detection Issue • If the data stream starts positive and then switches 
to negative, this indicates the polarity has been de-
tected incorrectly. 

• Possible cause: Tx and Rx were too close or not 
properly positioned. 

• In this case, stop the measurement, increase the 
Tx/Rx distance to at least 5–6 meters (or more), and 
restart. 

My data curve changes 
sign (blue and red) above 
the noise level 

• If part of the data, above the noise level, is negative, 
it is most likely caused by a strong noise/coupling 
source (data cannot be used) or induced polariza-
tion (IP) effect in the ground (review the literature of 
IP in TEM measurements). 

 



7.1 Checking Instrument Functionality in Weak Signal Conditions 

A very resistive subsurface can produce a weak signal, sometimes even below 
the natural background noise level. To determine whether this is caused by the 
ground conditions or by the malfunction of the instrument, follow this quick 
check: 

1. Bring the transmitter and receiver coils close together.

If this results in a strongly biased signal in the receiver (

2. Figure 40), the instrument is functioning properly.
3. If the signal does not change, there may be an issue with the instrument,

and you should contact support.



Figure 40: Examples of good data (left) and biased data (right) due to close distance 
between coils (<10m) 

7.2 How to get access to GroundTEM Trek remotely 

If neither of the above solves the issue, Guideline Geo support can help by ac-
cessing the unit remotely. To do this the GroundTEM Trek unit must be con-
nected to the internet, and we need to get the TeamViewer ID and password to 
access it remotely.  

There are 2 ways to connect the instrument to an external Wi-Fi network and 
get the TeamViewer ID and password. 

1. By using the GroundTEM Trek App (Figure 41)
• Launch the app on a mobile device



• Tap the Menu (☰ three horizontal lines in the upper-left cor-
ner).

• Select “Support.”
• Tap “Connect Instrument to Wi-Fi.”
• Choose your local Wi-Fi network and enter the password.
• In the same menu click on “Show TeamViewer ID”

Figure 41: How to connect the unit to external Wi-Fi by using the App 

2. By using the GroundTEM Connect program (Figure 42)
• Use a PC to connect to the instrument’s Wi-Fi. Wi-Fi password

is: 0102030405060708
• Launch the GroundTEM Connect and open the Options menu.
• Select “Connect Instrument to External Wi-Fi.”
• In the window that appears, choose your Wi-Fi network and

enter the password.
• Once connected, open the Options menu again and click on

“Show TeamViewer ID”



   

 

 

Figure 42: How to connect the unit to external Wi-Fi by using the GroundTEM Connect 

 



   

 

APPENDIX I:  SOFTWARE FOR GROUNDTEM TREK DATA 

To get the most value out of your GroundTEM Trek measurements, the collected 
data can be further processed, analyzed, and visualized using specialized soft-
ware tools. These tools help transform the raw survey data into clear and in-
terpretable results for decision-making. 

For data processing, TEMcompany have developed their own in-house soft-
ware, specifically designed for TEM data, called TEMImage. In addition, once 
Workbench version 2025.2 becomes available, it will also support the pro-
cessing and visualization of GroundTEM Trek data. 

For data visualization, we can provide TEM Model Viewer, a dedicated free tool 
for displaying and exploring processed models in an intuitive way. 

GroundTEM Trek Data in TEMImage 
TEMImage is a user-friendly software designed to view collected data, remove 
unwanted or poor-quality data points, and perform inversions to generate re-
sistivity sections. A variety of settings and visualization options are available to 
suit different customer needs. The software is available through subscription; 
however, if you are interested in exploring its features, please contact us to re-
quest a complimentary 3-month trial. 

 

 

Figure 43: Main window in TEMImage 



   

 

TEM Model viewer 
This software is designed exclusively for viewing real-time inversion models 
generated during data collection in the field. To get started, go to www.guide-
linegeo.com/help-center/resources and download the software for free. 

 

Figure 44: Main window in TEM Model Viewer once you open a project 
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